HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
Spartan Chemical Company, Inc.

Iy
Spartan

Fecha de revisién 11-ago-2015

| 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA

Identificador del producto

Nombre del producto: SHINELINE BASEBOARD STRIPPER
Product Number: 6097

Uso recomendado: Solucion de decapado

Usos contraindicados Para Uso Industrial e Institucional Solamente
Empresa: Spartan Chemical Company, Inc.

1110 Spartan Drive

Maumee, Ohio 43537 USA
800-537-8990 (Business hours)
www.spartanchemical.com

Numero de teléfono de emergencia disponible las 24 horas:
Medical Emergency/Information: 888-314-6171
Transportation/Spill/Leak: CHEMTREC 800-424-9300

2. ldentificacion de riesgos

Clasificacion GHS
Toxicidad aguda, inhalacion (vapores) Categoria 4

corrosion/irritacion cutanea Categoria 1
Dario/irritaciéon grave de los ojos Categoria 1
Gases bajo presién Gas licuado
Aerosoles inflamables Categoria 1

GHS Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia Peligro
Simbolos:
d.-.r
f =
Declaraciones sobre riesgos NOCIVO SI SE INHALA.
Causa graves quemaduras en la piel y graves dafios en los ojos.
Riesgos fisicos: Contiene gas bajo presion; puede explotar si se calienta

Aerosol extremadamente inflamable.
Declaraciones de precaucién
Prevencion Se debe usar solo en exteriores o0 en un lugar bien ventilado.
No respire gases, vapores ni vaporizaciones.
Lavese a fondo las manos y cualquier expuesto piel después de la manipulacion.
Use guantes de proteccion. Use proteccion para el rostro / los ojos. Use prendas de
proteccion.
Debe mantenerse lejos del calor, chispas, llamas abiertas y superficies calientes. —
Prohibido fumar
No pulverice en una llama abierta ni en ninguna otra fuente de ignicion
Recipiente presurizado: No se debe perforar ni quemar, incluso después del uso
El uso erréneo deliberadamente concentrando e inhalando el contenido puede ser dafiino o
fatal.
Respuesta LLAME INMEDIATAMENTE A UN CENTRO DE ENVENENAMIENTO O A UN MEDICO.
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-Ojos

-Piel

-Inhalacion:
-Ingestion:
-Tratamiento especifico:

Almacenamiento:

Eliminacion:

Riesgos Sin Otra Clasificacion:

Informacién adicional:

SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS 0JOS: Enjuaguese cuidadosamente con agua
durante varios minutos. Quitese las lentes de contacto, si las tiene puestas y es facil
hacerlo. Siga enjuagandose.

SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitese inmediatamente todas las
prendas contaminadas. Enjuaguese la piel con agua o la ducha. Lave las prendas
contaminadas antes de volver a usarlas.

S| SE INHALA: Traslade a la victima para que respire aire fresco en una posicion comoda.
S| SE INGIERE: Enjuaguese la boca. NO induzca el vomito.

Ver Hoja de Datos de Seguridad Seccion 4: "Medidas de Primeros auxilios" para obtener
informacion adicional.

Debe guardarse en un lugar cerrado con llave. Se debe proteger de la luz del sol. No debe
exponerse a temperaturas superiores a 122 °F (50 °C) Debe guardarse en un lugar bien
ventilado

Disponer de el contenido y el recipiente de acuerdo con las locales, estatales y federales
regulaciones .

No aplicable

« Corrosivo.

» Nocivo si se ingiere

« El contacto danino puede no causar dolor inmediato.

* Nocivo si es absorbido por la piel.

« La inhalacion de los vapores o la niebla puede causar irritaciéon a las vias respiratorias.
* Mantenga lejos del alcance de los nifios.

3. Composicion/informacién sobre los ingredientes

nombre de la sustancia quimica: N.°de CAS % de peso
water 7732-18-5 60-100
2-butoxyethanol 111-76-2 7-13
N-butane 106-97-8 1-5
propane 74-98-6 1-5

Identidad quimica especifica y / o porcentaje exacto de la composicion ha sido retenida como secreto comercial.

4. Medidas de primeros auxilios

-Contacto con los ojos

-Contacto con la piel:

-Inhalacion:

-Ingestion:

Nota para médicos

SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS 0JOS: Enjuaguese cuidadosamente con agua
durante al menos 15 minutos. Quitese las lentes de contacto, si las tiene puestas y es facil
hacerlo. Siga enjuagandose. LLAME INMEDIATAMENTE A UN CENTRO DE
ENVENENAMIENTO O A UN MEDICO.

Quitese inmediatamente todas las prendas contaminadas y los zapatos. Enjuaguese la
piel con agua o la ducha durante al menos 15 minutos. LLAME INMEDIATAMENTE A UN
CENTRO DE ENVENENAMIENTO O A UN MEDICO. Lave las prendas contaminadas
antes de volver a usarlas.

Traslade a la victima para que respire aire fresco en una posicion comoda. LLAME
INMEDIATAMENTE A UN CENTRO DE ENVENENAMIENTO O A UN MEDICO.
Enjuaguese la boca. NO induzca el vomito. LLAME INMEDIATAMENTE A UN CENTRO
DE ENVENENAMIENTO O A UN MEDICO. Nunca le dé algo por boca a una persona
inconsciente.

Se debe tratar de forma sintomética.

5. Medidas para combatir incendios

Medios extintores adecuados:
Riesgos especificos que surgen de
la sustancia quimica

Pulverizacién de agua (niebla), Espuma

Aerosol extremadamente inflamable. La exposicion al altas temperaturas puede causar la
recipiente para estallar. Los recipientes de aerosol que estallan pueden ser lanzados desde
el incendio en una alta tasa de velocidad.
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Productos de combustion Puede incluir Monéxido de carbono Didxido de carbono y otros vapores tdxicos gasesor.
peligrosos

Equipo de proteccion y Usar MSHA / NIOSH equipo de respiracion autonomo (SCBA) y ropa protectora completa.
precauciones para las personas que Se puede usar agua para enfriar los contenedores cerrados para prevenir la acumulacién
combaten incendios de presién y la posible autoignicion o explosion cuando expuesto a calor extremo.

6. Medidas contra la liberacién accidental

Precauciones personales: Evite el contacto con la piel, los ojos o las prendas. Use equipo de proteccion personal,
seguln sea necesario.

Precauciones ambientales No enjuague el derrame en el suelo,hacia dentro de tormenta alcantarillas o cuerpos de
agua.

Métodos de limpieza: Evite fugas o derrames adicionales si es seguro hacerlo. Contenga y recoja el derrame con

material absorbente no combustible (por ejemplo, arena, tierra, tierra de diatomeas,
vermiculita) y coléquelo en un recipiente para su eliminacion de acuerdo con las
reglamentaciones locales o nacionales (consulte la seccién 13).

7. Manipulacion y almacenamiento

Consejos sobre manipulacion Manipule de acuerdo con las buenas practicas de higiene y seguridad industrial. El uso

segura indebido intencional mediante la concentracion e inhalacion deliberada del contenido
puede ser nocivo o mortal. Debe mantenerse lejos del calor, chispas, llamas abiertas y
superficies calientes. — Prohibido fumar. Lave bien después de su manipulacion.

Condiciones de almacenamiento NFPA 30B Nivel 1 Aerosol. No almacene a la luz solar directa o por encima de 122 ° F / 50
C °. La exposicion al altas temperaturas puede causar la recipiente para estallar. Debe
mantenerse fuera del alcance de los nifios.

8. controles de exposicién/protecciéon personal

Limites de exposicién ocupacional

nombre de la sustancia quimica: ACGIH TLV OSHA PEL NIOSH
2-butoxyethanol TWA: 20 ppm TWA: 50 ppm IDLH: 700 ppm
111-76-2 TWA: 240 mg/m3 TWA: 5 ppm
(vacated) TWA: 25 ppm TWA: 24 mg/m3

(vacated) TWA: 120 mg/m3
(vacated) S*

S*
N-butane TWA: 1000 ppm (vacated) TWA: 800 ppm TWA: 800 ppm
106-97-8 (vacated) TWA: 1900 mg/m?3 TWA: 1900 mg/m?
propane TWA: 1000 ppm TWA: 1000 ppm IDLH: 2100 ppm
74-98-6 TWA: 1800 mg/m?3 TWA: 1000 ppm
(vacated) TWA: 1000 ppm TWA: 1800 mg/m?3

(vacated) TWA: 1800 mg/m?3

Controles de ingenieria: Proporcione una buena ventilacién general.
Si las practicas de trabajo genera polvo, humos, gases, vapores o nieblas que exponen a
los trabajadores a los productos quimicos por encima de los limites de exposicion
ocupacional, ventilacion local, u otros controles de ingenieria deben ser considerados.
Estaciones de lavado de ojos y duchas deben ser facilmente accesibles en zonas donde se
manipula el producto.

Equipo de proteccién personal

Proteccion para el rostro y los ojos: Utilizar gafas salpicadura.

Skin and Body Protection: Use goma u otros quimico resistentes guantes.

Proteccion respiratoria No se requiere con el uso esperado.
Si los limites de exposicion en el trabajo o si una irritacion respiratoria se produce, el uso
de un respirador NIOSH/MSHA aprobado, adecuado para las condiciones de uso y los
productos quimicos en la Seccidén 3, deberia considerarse.

Consideraciones generales de Lavese a fondo las manos y cualquier expuesto piel después de la manipulacion.

higiene: Consulte 29 CFR 1910.132-138 para mayor orientacion.
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9. Propiedades fisicas y quimicas

Condicién fisica: Aerosol
Color Claro
Olor Limén
pH 11.5-12.0

Punto de fusién/punto de congelacion

No hay informacién disponible

Punto de ebullicién y rango de ebullicion

99 °C / 210 °F (Producto sin propelente)

punto de inflamacién

< -18 °C / < 0 °F (Estimado-propelente)

\velocidad de evaporacion

< 1 (Acetatos de butilo =1)

Inflamabilidad (sdlido, gas)

No hay informacién disponible

Limites superiores de inflamabilidad

No hay informacién disponible

Limite inferior de inflamabilidad:

No hay informacién disponible

Presion de vapor

No hay informacién disponible

Densidad de vapor

No hay informacién disponible

Gravedad Especificas

0.980 (Producto sin propelente)

Solubilidad(es)

No hay informacién disponible

Coeficiente de distribucion:

No hay informacién disponible

temperatura de ignicion automética

No hay informacion disponible

Temperatura de descomposicion

No hay informacién disponible

\Viscosidad

No hay informacién disponible

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad

Estabilidad quimica

Posibilidad de reacciones
peligrosas

Condiciones que deben evitarse
Materiales incompatibles:
Productos de descomposicion
peligrosos:

Este material se considera que es no reactivo en condiciones normales de uso.
Estable en condiciones normales.
No se espera que ocurra con la manipulacién y almacenamiento normal.

Temperaturas extremas y luz directa del sol.

Agentes oxidantes fuertes. Acidos fuertes.

Podria incluir monéxido de carbono, diéxido de carbono (CO2) y otros gases o vapores
toxicos.

11. Informacién toxicolégica

Posibles rutas de exposicion:
Sintomas de exposicion:
-Contacto con los ojos

-Contacto con la piel:
-Inhalacion:
-Ingestién:

Ojos, piel, ingestion, inhalacion.

Dolor, enrojecimiento, hinchazén de la conjuntiva y dafio al tejido. El contacto con los ojos
puede causar un dafio permanente.

Dolor, enrojecimiento, formacién de ampollas y quemaduras quimicas posible.

Irritacién o dafio a las membranas mucosas de las vias respiratorias. Nasal malestar y tos.
Dafio o quemaduras quimicas en la boca, garganta y estémago. El dolor, las nauseas, los
vomitos y la diarrea.

Inmediatos,Tardias, Cronicas Efectos

Informacioén del producto
Efectos sobre los Organos de Destino

Medidas Numéricas de Toxicidad

Datos no disponibles o insuficientes para la clasificacion.

Sangre. sistema nervioso central. -Ojos. Sistema hematopoyético. rifién. Higado. Sistema
Respiratorio. -Piel.

Las siguientes estimaciones de la toxicidad aguda (ATE) se calculan sobre la base del documento del GHS.

Estimacion de toxicidad aguda de la
mezcla (ATEmix) (oral)

Estimacion de toxicidad aguda de la
mezcla (ATEmix) (cutaneo)
Estimacion de toxicidad aguda de la
mezcla (ATEmix) (inhalacion, gas)

3781 mgl/kg
9649 mg/kg

5891728 mgll
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Estimacion de toxicidad aguda de la  19.4 mg/I
mezcla (ATEmix) (inhalacion, polvo o
vaporizacion)

Estimacion de toxicidad aguda de la  19.1 mg/I

mezcla (ATEmix) (inhalacién, vapor)

Toxicidad Aguda Informacién Sobre los Componentes

nombre de la sustancia quimica: Oral LD50 Cutanea LD50: Inhalation LC50
water > 90 mL/kg (Rat) no disponible no disponible
7732-18-5
2-butoxyethanol =470 mg/kg (Rat) =2270 mg/kg (Rat) =220 mg/kg (| =2.21 mg/L (Rat) 4 h =450 ppm
111-76-2 Rabbit ) (Rat)4h
N-butane no disponible no disponible =658 mg/L (Rat)4h
106-97-8
propane no disponible no disponible =658 mg/L (Rat)4h
74-98-6

carcinogenicidad Ninguno de los componentes presentes en el 0,1% o mas se enumeran como carcinégenos por ACGIH, IARC,

NTP u OSHA.

12. Informacion ecoldgica

Ecotoxicidad

nombre de la sustancia | Algas/plantas acuaticas

Peces

Toxicidad para

Crustaceos

static 2950: 96 h Lepomis
macrochirus mg/L LC50

guimica: microorganismos
2-butoxyethanol no disponible 1490: 96 h Lepomis no disponible 1698 - 1940: 24 h Daphnia
111-76-2 macrochirus mg/L LC50 magna mg/L EC50 1000: 48

h Daphnia magna mg/L
EC50

Persistencia y degradabilidad
Bioacumulacion:

Otros efectos adversos

No hay informacion disponible.
No hay informacién disponible.

No hay informacién disponible

13. Consideraciones para la eliminacion

Eliminacién de residuos
Contaminated Packaging:

Debe desecharse de acuerdo con las reglamentaciones federales, estatales y locales.
Recipiente presurizado: No se debe perforar ni quemar, incluso después del uso. Debe

desecharse de acuerdo con las reglamentaciones federales, estatales y locales.

14. Informacion de transporte

DOT

N.° de UN/ID UN1950
Nombre de embarque adecuado Aerosols
Clase de Peligro 21

Disposiciones especiales

Este producto cumple con los requisitos de excepcion de la seccion 49 CFR 173.306 como

una cantidad limitada y puede ser enviado como una cantidad limitada.

IMDG:

N.° de UN/ID UN1950
Nombre de embarque adecuado Aerosols
Clase de Peligro 2.1

Additional information: Limited Quantity

15. informacién sobre reglamentaciones

TSCA Estado: (Sustancias Téxicas Ley de Control de la Seccion 8 (b) Inventario)
Todas las sustancias quimicas de este producto estan incluidos o exentos de la lista de inventario de TSCA de sustancias

quimicas.
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SARA 313

Este producto contiene las sustancias siguientes en la lista:

2-butoxyethanol

N.°de CAS 111-76-2 applies to R-(OCH2CH2)n-OR', where n = 1, 2, or 3, R=Alkyl C7 or less, or R = Phenyl or Alkyl substituted
phenyl, R' = H or Alkyl C7 or less, or OR' consisting of Carboxylic acid ester, Sulfate, Phosphate, Nitrate, or Sulfonate, Chemical
Category N230

Categorias de riesgo de SARA
311/312
Riesgo agudo para la salud: Si
Riesgo crénico para la salud:
Riesgo de incendio:
Riesgo de liberacidn repentina de presion
Peligro reactivo

o o

T

Proposicién de California 65:
Este producto no esta sujeto a requisitos de advertencia bajo la Proposiciéon 65 de California.

16. informacién adicional

NFPA Riesgos alasalud: 3 Inflamabilidad: 1 Inestabilidad: 0 Propiedades fisicas y
quimicas N/A

HMIS Riesgos alasalud: 3 Inflamabilidad: 2 Riesgos fisicos 2

Fecha de revision 11-ago-2015

Reasons for Revision: Section 14y 15

Descargo de responsabilidad

La informacion proporcionada en esta Hoja de datos de seguridad del material es correcta, a nuestro leal sabery
entender, en la fecha de su publicacién. La informacién se disefié Unicamente como pauta para la manipulacién, el uso,

el procesamiento, el almacenamiento, la eliminacién y la liberacidon seguros y no se debe considerar como garantia o
especificacién de calidad. La informacion se refiere solo al material especifico mencionado y es posible que no sea vélida
para el material usado en combinacion con otros materiales o en otros procesos, salvo que se especifique lo contrario en
el texto.

End of Safety Data Sheet
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